
HEBEBÜHNE HAULOTTE STAR10  03 02  HEBEBÜHNE HAULOTTE HA 18 PX

HAULOTTE HA 18 PX Technische Daten  
Arbeitshöhe					     17.3 m
Plattformhöhe				    15.3 m
Maximale seitliche Reichweite		  10.6 m
Gelenkpunkt					     6.6 m
Tragfähigkeit					     230 kg
Korbarmbewegung vertikal			  140° (+70° | -70°)
Transportlänge				    5.90 m
Transporthöhe				    2.20 m
Überhang					     0
Fahrgeschwindigkeit				   0,79/5,50 km/h
Äusserer Wendekreis			   4 m
Innerer Wendekreis				   1.9 m
Drehung des Oberwagens (endlos)		 360° continue
Korbbewegung (horizontal)			  180°
Motor						     Deutz Diesel 38 CV - 28 KW
Maximale Steigfähigkeit			   50%
Schaumgefüllte Reifen			   385 x 65 x 22.5
Hydrauliköltank				    100 l
Dieseltank					     72 l
Gewicht					     8120 kg

Standardausstattung 
Allradantrieb 
4 lenkbare Antriebsräder mit Simultansteuerung 
Einsatz im Freien mit bis zu einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h 
Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
Tanköffnung auf 1.50 m Höhe
Neigungsmesser 5°
Antriebsbatterien 12 V
Elektrische Notsteuerung von Arbeitskorbaus
Freischaltung der Antriebsräder
Betriebsstundenzähler
Mechanische Drehkranzarretierung
Abschlepp- und Kranösen

Preise 
 
1 Stunde 	 CHF 	 60.00
1/2 Tag	 CHF	 150.00
1 Tag	 CHF	 200.00
1 Woche	 CHF 	 800.00
1 Monat	 CHF	 2400.00
zuzüglich Transportkosten pro Stunde	 CHF 	 160.00
 
Preise exkl. 8.10 % MwSt. Stand April 2026

DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN. 
DIESE SCHICKEN WIR IHNEN AUF WUNSCH GERNE ZU.. 


