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HAU LOTTE STAR1 o Technische Daten

Arbeitshdhe 10 m
Plattformhohe 8 m
Plattformgrosse 0.78 x0.98 m
Maximale seitliche Reichweite 3m

Max. Tragfahigkeit innen 200 kg (2 Personen)
Max. Tragfahigkeit aussen 200 kg (1 Person)
Uberhang 0

Verfahrbarkeit in maximaler Héhe bis 8 m

Proportionale Fahrgeschwindigkeit 0.6 -5 km/h
Ausserer Wenderadius 1.88 m
Schwenkbereich 345°

Vertikaler Schwenkbereich 130° (+70° / -60°)
Neigugsalarm 3°

Steigfahigkeit 25 %
Nicht-markierende Reifen 16 x 5 x 10.5
Kapazitat der Hydraulikanlage 71

Antrieb 24 - 250 Ah
Gesamtgewicht 2 677 kg

A Gesamtlange 2.7 m Standardausstattung

B Gesamtbreite 1 m Haulotte Activ'Energy Management: Intelligentes CAN-Ladegerat
. . . Automatische, zentrale Batteriebeftllung

C Hohe im eingefahrenen Zustand 1.99 m Birstenloser AC-Elektromotor 24 \V

D Radstand 1.20 m Antriebsbatterien 24 V - 250 Ah

E Bodenfreiheit 10 cm Batterieladestandanzeige

On-board Diagnostik Tool und Haulotte Activ'Screen
Staplertaschen fur sichere Verladung

12m T Abschlepp- und Krantsen
‘ Kippschutz
11m Zwei Antriebsrader vorne - Zwei lenkbare Rader hinten
STAR10 Abriebarme Reifen
10m Manuelles Lésen der Bremse
Betriebsstundenzahler
9m 2 Notausschalter oben/unten
Ladeanzeige im Arbeitskorb
8m Notfall-Handpumpe
2 Bedienpulte, oben und unten
7m Fallschutzbigel und 2 Sicherheitsésen fur Fallschutz
Akustisches Fahrsignal
6m
5m Preise
1 Stunde CHF 50.00
4m 1/2 Tag CHF  120.00
1 Tag CHF 160.00
3m 1 Woche CHF 600.00
1 Monat CHF 2000.00
2m zuzuglich Transportkosten pro Stunde CHF 155.00
1m Preise exkl. 8.10 % MwSt. Stand April 2026
0 o g [ DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN.

Tm 2m 3m 4m 5m é6m 7m 8m 9m DIESE SCHICKEN WIR IHNEN AUF WUNSCH GERNE ZU..



